Canon 


PIXUS MX 860 

かんたんスタートガイド 



ご使用前にかな5ず本書をお読みください。し、つでも使用でさるように大切に保管してくださし、。 
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■記号について 

本書では製品を安全にご使用いただくために、大切な記載事項には次のようなマークを使用しています。 

これらの記載事項は、かならずお守りください。 

AaM 取り扱いを誤った場合に、傷害を負うおそれや物的損害が発生するおそれのある注意事項が書かれています。 

操作上、かならず守っていただをたい重要事項が書かれています。 

製品の故障-損傷や誤った操作を防ぐために、かならずお読みください。 

操作の参考になることや補足説明が書かれています。 

時間がかかる操作の説明が書かれています。 


• Microsoft は、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 
•Macintosh、Mac および AirMac は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 

• Wi-Fi は、 Wi-Fi Alliance の登録商標です。 Wi-Fi CERTIFIED □ゴは、 Wi-Fi Alliance の認定マークです。 


Model Number: K10333 (MX860) 






このマニュアルの流れ 


はじめに 


電話回線を接続しよラ 




^電源を入れよう 


プリントへッドを取り付けよう 


% 


インクタンクを取り付けよう 




ファクス受信の設定をしよう 


す 


▼ 


利用でさる接続方法を確認しよラ 


^ 接続方法を選ぼラ 


^ 本製品とパソコンをセットアップしよう ) 


^ 用紙のセツト方法 


設置びおわった5 


) 


































はじめに 


■付属品を確認しよラ 


< 本製品の電源を入れる前に、オレンジ色のテープと保護シートをすべてはがしてください。 




プリントへッドは、排紙トレイ 
(A) の内側に収納されています。 
排紙トレイを手で開いて、プリント 
へッドを取り出してください。 



□ 設置場所について 




叙 

-上か5物が落下しそラな場所には、設置しないくだ 
さい。 

物が本製品内部に落ちて故障の原因になります。 

-本製品の上には、物を置かないでください。カバー 
などを開いたとさ、物が本製品内部に落ちて故障の 
原因になります。 



インクタンク 


電源コード 


モジュラーケーブル 


♦マニュアルー式 
♦セットアップ CD-ROM 

(ドライバ•アプリケーションソフト-電子マニュアル収録) 
♦保証書 




USB ケーブルは、ネットワーク接続 
のセットアップの際にち、一時的に 
使用します。 



US 目ケーブル （A- 目タイプ) 




























本製品をファクスとして使用するためには、電話 
回線を接続する必要があります。 

ここでは、電話回線を接続する方法の代表的な例 
を説明します。 

そのほかの接続方法については、『5く！5く操作ガイド』 
を参照してください。 


本製品を ••• 




ファクスとして 
使用しない場合 


ファクスと電話を 
使用する場を 


ファクス専用で 
使用する場合 


「3電源を入れよラ」 
(P .4) へ 

今 0© 


〇のみ 


付属のモジュラーケーブル （A) で、本製品を 
電話回線に接続する 

フ アクス専用で使用する場合 

「3電源を入れよう」 （P .4) へ 



-電話回線は、かな5ず電源を入れる前に接続して<だ 
さい。 

先に電源を入れてしまった場合は、いったん本製品の 
電源を切ってか5、電源プラグを抜いてください。 
V 1分 m 上待ってか5、電話回線を接続してください。 



コネクタキャップ （B) を取り外し、モジュラー 
ケーブルで本製品と電話機を接続する 


-電話線分配器を使用して、本製品と電話機を同じ 
電話回線に並列接続しないでください。正常に動作 
しないことがあります。 






























電源を入れよ 



電源コードを本製品の左側背面にある差込□に差し 
込み、次にコンセントに差し込む 



A 



電源ボタン （A ) を巧す 




まだ USB ケーブルで本製品とパソコンを接続しないでくだ 
さい。 


-原稿台カバー（目）は、かな5ず閉じて操作してくだ 
さい。 



-動作音びする場合びありますが、正常な動作です。 
















































排紙トレイ （A) を開いて、スキャナユニット（カバー) (B) を、完全に止まるまでしっかり持ち上げる 

原稿台カバー （C) を閉じて、スキャナユニット（カバー）と一緒に持ち上げてください。 

スキャナユニットサポート （D) が自動的に固定されます。 

プリントヘッドホルダ （E) が出てきます（ここにプリントヘッドを取り付けます)。 



. プリントヘッドホルタ’が移動するとさに動作音がしますが、正常な動作です。 

. プリントヘッドホルタ'が出てこない場合は、電源が入っているか確認してください。 


















o 



プリントヘッド固定レバー （F) び止まるまで、しっかり上げる 


. プリントヘッド固定レバー （F) は、重い場合びあります。 





銀色の袋か5プリントへッドを取り出す 


オレンジ色の保護キヤップを取りがす 


-袋の内部と保護キヤップの内側に、透明または薄い青色のインクが付着している場合がありますが、 
品質上問題ありません。インクで手をミちさないよラご注意ください。 















o 


プリントへツドを手前側に傾けてセツトする 





〇 


F 



プリントヘッド固定レバー （F) を完全に下げる 




. プリントヘッドを本製品に取り付ける場合には、プリントヘッドホルダの周囲にぶつけることなく、注意してセットして 
ください。安全上問題はありませんが、まれに、プリントヘッドの損傷によるとみ5れるプリントヘッド部分の発熱- 
発煙事例も報告されています。 

-取り付けの際には、手元を十分に明るくして作業してください。 


プリントヘッド固定 レバーを 下げるとさは、 レバーを 
しっかり持ってゆっくり下げてください。 

一度取り付けたプリントヘッドは、不必要に取り外さ 
ないで < ださい。 


















インクタンクを取り付けよう 





オレンジ色のテープ①を矢印の方向に引いて 
すべてはびしてか5、保護フイルム⑥をはがす 



インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護 
キャップ （A) を、左手の親指で上か5押さえ 
なが5ひねって取り外す 


. インクタンクの側面（横）を持たないでください。 
インクび飛び散ることびあります。 




















o インクタンクを取り付ける 



0 


» 



インクタンクを奥に差し込む 



® を巧して、カチッと音がするまでしっかり押し込む 






残りのインクタンクを、同じ手順で取り付ける 


インクランプ（赤色）の点好を確認してください。 


すべてのインクタンクを取り付けてください。 
すべてのインクランプ（赤色）の点好を確認してくだ 
さい。 



-取り付けの際には、手元を十分に明るくして作業して 
<ださい。 

-ラベルの順番のとおりに取り付けてください。 

-一度取り付けたインクタンクは、不必要に取り外さ 
ないで < ださい。 
















スキャナユニット（カバー) (B) を少し持ち 
上げなび5、スキャナユニットサポート （C) 
を手でたたんで、スキャナユニット（カバー） 
(B) をゆっくり閉じる 


〇 



カセット （D) に A4 サイズの 
普通紙を3枚 1U 上セットして、 
0K ボタンを巧す 


E - 上の画面が表示されるまで（約4分） 

待ってか5、次の操作に進んでください。 
-準備中に動作音がすることがありますが、 
正常な動作です。 



液晶モニターにエラーメッセージが表示されている 
場合は、プリントヘッドおよびインクタンクが正しく 
取り付け5れているか確認してください。 


-詳しくは、「24用紙のセット方法」 
(P.63) を参照してください。 

-排紙トレイを閉じておくと、カセット 
び引さ出しやす <なります。 



0K ボタンを巧す 

上の画面が表示されることを確認する 


-写真を印刷する前にプリントヘッドの位置調整をしておくと、をれいに印刷 
でさます。プリントヘッドの位置調整をする場合は、▲▼ボタンで 
[調整する]を選んで日 K ボタンを}甲してください。「プリントヘッドの位置 
を調整しよラ」 （P.73) の手順に従って調整してください。 

-ヘッド位置調整はいつでもでをます。詳しくは、『5く5く操作ガイド』の 
「プリントへッド位置を調整する」を参照してください。 


















































ファクスとして使用しない場合は、「7利用でさる接続方法を確認しよう」 (P.13) に進んでください。 
用途に合った受信モードを設定しておくと、かんたんに受信でをます。 

受信モードはいつでち変更できます。詳しくは、『5く S く操作ガイド』を参照してください。 


» 


[ フアクス専用で®用する場合 


ファクスだけを受信したい（ファクス専用モード) 


着信があると ••• 


電話の場合 
受け5れません。 


ファクスの場合 

本製品の呼び出し音は鳴りません。 
自動的に受信します。 





ファクスと電話を使用ずる場合 


ファクスと電話を自動的に切り替えたい（ファクス 
優先モート>1 

1ファクスよりち電話が多い（電話優先モード） 

1 

1 

着信があると••- 

1 

!着信があると ••• 

1 

广 1 

電話の場合 

本製品の呼び出し音は鳴りません。 

本製品に接続された電話機の呼び出し音が鳴ります。 
受話器を取ると、通話でさます。 

呼び出し音が鳴るまで少し時間がかかる場含があり 
ます。 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

f -^ 

電話の場合 

受話器を取ると、通話でをます。 




广 う 

ファクスの場合 

本製品の呼び出し音は鳴りません。 

自動的に受信します。 

V-^ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ファクスの場合 

受話器を取り、「ポーポー」といラ音が聞こえたとさは、 
自動的にファクスに切り替わり、受信します。 

^- 心! 


-電話機を本製品に接続している場合は、設定しているモードにかかわ5ず、着信があると電話機の呼び出し音が鳴ります。 








































ファクスボタン （ A ) を巧して、メニューボタン （ B ) 
を巧す 

[ファクスメニュー]画面が表示されます。 




置}国图国曲 


受信モード設定 


巧途じ合わせて 
受信モードを設定できます 


0 K ボタンを巧す 

[受信モード設定]画面が表示されます。 



ぶ受信モード設定 


「ファクス優ホモード I 

「フ7クス専用モード ] 

[ 電話優先モ ー K ] 


lEH が尖ず 


▲▼ボタン （ C ) で受信モードを選んで 0 K 
ボタンを巧し、ファクスメニュー画面に 
戻った5、戻るボタン （ D ) を巧す 

選んだ受信モードが表示されます。 
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本製品をネットワークに接続する前に、パソコンとネットワーク機器（ルータやアクセスポイントなど）の設定が完了していて、 
パソコンがネットワークに接続でをる状態になっている必要があります。パソコンとネットワーク機器の接続や設定方法について 
は、ご使用のネットワーク機器のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

本製品は、無線 LAN と有線 LAN を同時に使用することはでさません。 
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セットアップの前に巧っておいていただをたいこと 

パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバなどのソフトウェアをパソコンの八ードディスクにコピー（インス!-ール）し、接続方法に合わせ 
て各種設定を行う必要があります。また、ネットワーク接続時は、本製品の LAN 設定も必要です。 lil 下の内容をよく読んでから、セットアップを始めて 
ください。 

本書では、 Windows Vista operating system Ultimate Edition (lU 降、 Windows Vista ) および Mac OS X v . l 0.5 .x の画面で説明します。 


□ セットアップ上のごミ主意 

-起動しているすべてのプ□グラムは、あ5かじめ終了しておいてください。 

-管理ち （ Administrators グループのメンバー）として□グオンする必要があります。 

-インス!-ール処理中は、ユーザーの切り替えを行わないでください。 

-インス!-ールの途中で、パソコンが再起動する場合があります。画面の指示に 
従ってください。再起動中は『セットアップ CD - ROM 』 を取り出さないでくださし、。 
再起動後、中断したところか5再びインストールが始まります。 

- Mac OS 9、 Mac 日 S X Classic 、 および Mac 日 S X v . l 0.3.8政下の環境には 
対応していません。 

□ ネットワーク接続時のごを意 

-本製品を接続する前に、パソコンとネットワーク機器（ルータ、アクセスポイント 
など）の設定が完了していて、パソコンがネットワークに接続でさる状態になって 
いる必要があります。 

-1^1下のよラな場合に、アクセスポイントの設定を確認する方法については、ご使用 
のアクセスポイントのマニュアルを参照するか、メーカーにお問いをわせください。 
-ステルス（ネットワーク閉塞）機能を無効にするとを 
- MAC アドレスを確認するとを 
-アクセスポイントの IP アドレスを無効にするとさ 

. ネットワーク機器の構成やルータ機能の有無、設定方法、セキュリティ機能は 
ご使用の環境によって異なります。詳細については、ご使用の機器のマニュアルを 
参照するか、メーカーにお問い合わせください。 


-セキュリティソフトウェアのファイアウオール機能を使用している場合、キヤノン 
のソフトウェアがネットワークにアクセスしようとしていることを警告する 
メッセージが表示される場含があります。警告メッセージが表示された5、 
アクセスを常に許可するよラに設定してください。 

-オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理ちにご相談ください。 

. セットアップ中に手順にない画面やエラーメッセージが表示された場合は、別冊の 
『ネットワーク設置で困ったとをには』の「已セットアップの途中にじ(下の画面が 
表示された」を参照してください。 

□ 無線 LAN 接続のごを意 

-アクセスポイントを経由しないで直接パソコンと無線 LAN 接続する「アドホック 
接続」は利用でさません。 

-セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の 
個人肩報などのデータが第兰者に漏ミ安する危険性があります。十分、ご注意ください。 

-マンションなどにお住まいの場合は、近所で使用しているアクセスポイントと通信 
でさてしまうことがありますので、ご注意ください。 

-本製品は、通常の無線 LAN 設定のほかに 、 WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) と 
WCN (Windows Connect Now ) に対応しています。 WCN は、 US 目フラッシュ 
メモリー（ドライブ）を使用する 「 WCN - UFD 」 にのみ対応しています。 

□ 有線 LAN 接続のご注意 

-本製品を有線 LAN で接続するには、 LAN ケーブルやルータなどが必要です。 

別途ご購入 < ださい。 
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8 接続方法を選ぼ 5 


接続方法の選択 


- USB 

ご使用の接続方法は？ 


1 ネットワ-ク 


初めて本製品をネット _ 

ワークに接続しますか？ 


いいえ 


■ 


USB 



ち線 LAN 


巧， 


WPS 


WCN 



ほかのパソコンも本製品を ffi えるよ5にずる 


セットアップの流れ（読む順番） 


> 


rnfrmm P.26 ► P.30 ► P.43 


P.46 ► P.51 


msmrn P.16 ► P.26 ► P.31 ► P.43 


P.16 ► P.46 ► P.52 ► P.60 


msssm P.18 ► P.26 ► P.40 ► P.43 


P.18 ► P.46©^ P.59 ► P.60 


mmwi P.21 ► P.26 ► P.40 ► P.43 


Sfifh'tUUK^M 



acintosh 




P.16 ► P.26 ► P.36 ► P.43 
P.16 ► P.46 ► P • 曰 6 ► P.60 



P.26 ► P.40 ► P.43 
P.460^ P • 曰 9 ► P.60 



acintosh 

























































本製品とパソコンをセットアップしよう 


本製品の LAN 設定 



〇 _ 〇 ^, © 
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本体設定 



I A N 認巧 



LAN ち線/無線の切巧 


「 お線 LAN を有効 I 

[ 有線 LAN を有効 ] 


■がわホず 


▲▼ボタン （ B ) で [ LAN 設定]を選んで、 0 K 
ボタンを巧す。 


[ LAN 有線/無線の切換]が選ばれていることを 
確認して、 0 K ボタンを巧す 


接続方法を選んで、 0 K ボタンを巧す 


^ 夕は「ソフトウェアのインストール 」 -P Windows ^P’26 、 

、（し 進んしくたじレ 、0 _ Maci 口 tosh P .4 ら^ 
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本製品とパソコンをセットアップしよう 


10 WPS で接続 


た 


ご使用のアクセスポイント 
が WPS ( Wi-Fi Protected 




Setup ) 規格に対応して 
いる場合は、無線 LAN の 
セキュリティを簡単に設定 
することがでをます。 


メニューボタン （ A ) を巧す 
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イ►ボタン （ B ) で[設定]を選んで、 0 K 
ボタンを押す 



設定 


囚ィ圓►圆 


_ 本体設定 

本体の設定を行います 


[本体設定]を選んで、 
0 K ボタンを巧す 











































o 


» 











本体設定 


1 

IHi LAN 設定 


1 

■ Hi LAN 有線/無線の切換 I 

1 

1 け i LAN 設定 


1 

IHi お線" N 接続設定 1 

普通紙の給が設定 


1 

LAN 有線/無線の切換 


1 


1 

LAN 有線/無線の切換 


1 

WPS 設定 

ファクス設定 


1 

無線 LA 鳩続設定 


1 


1 

お線 LA 愼続設定 — 


1 

WCN 設定 

印刷設定 


1 

1 

無線 LAN 設定表示 


1 

1 

1 無線 LAN を有効 1 

1 

1 

無線 LAN 設定表示 


1 

1 


LAN 設定 


1 

1 

有線 LAN 設定表示 


1 

1 

1 有線 LAN を有効 1 

1 

1 

有線 LAN 設定表示 


1 

1 


詳細設定 


1 

IPv 4/ IPv 6 設定 


1 

1 

IPv 4/ IPv 6 設定 


1 


PictBrid が印刷設定 


1 

WSD 設定 


1 


1 

WSD 設定 


1 


■!!* か巧定： . ** 一一 ■*--—’ 

] 

1 

央定 

1 

1 

みお 1 

1 

liia 助巧足 

1 

1 

llUiK 尖定 1 

I 

1 

1 1 

1 


1 

1 1 

1 



▲▼ボタン （ B ) で 
[ LAN 設定]を選んで、 
OK ボタンを巧す。 


[ LAN 有線/無線の切換] 
び選ばれていることを確認 
して、 0 K ボタンを巧す 


[無線 LAN を有効]び 
選ばれていることを確認 
して、 0 K ボタンを巧す 


[無線 LAN 接続設定]を 
選んで、 0 K ボタンを巧す 


[ WPS 設定]が選ばれている 
ことを確認して、 0 K ボタン 
を巧す 
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⑩ 


0 





ボタン方式 


無線 LAN アクセスポイント 
の準備をします準備方法 
はアクセスポイントの取扱 
説明書を参照してください 
準備ができたら 
本機の拉3を巧します 


四霉接瞭瞧 




B [プッシュボタン方式]び選ばれて 
し、ることを確認して、 0 K ボタンを 
巧す 



0 K ボタンを巧す 


アクセスポイントの準備びできた5、本製品の 0 K ボタンを巧してから、 
2分 LU 内にアクセスポイントの WPS ボタンを巧す 

終了画面が表示された！5、 0 K ボタンを押して [ LAN 設定]画面に戻ります。 



- PIN コード方式で設定する場合は、手順©で [ PIN コード方式]を選んで 0 K ボタン 
を巧したあと、画面の指示に従って、本製品とアクセスポイントを操作してください。 
設定が完了すると、終了画面が表示されます。日 K ボタンを}甲して [ LAN 設定]画面に 
戻ります。 

1日分(内に設定が完了しない場合は、タイムアウトエラーとなります。タイムアウト 
エラー画面が表示された場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったとさには』の「己.12 
[タイムアウトエラー]画面が表示された」を参照してください。 



2分じ1内に設定び完了しない場合、タイムアウトエラーとなります。タイムアウトエラー 
画面が表示された場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったとをには』の r 己.12 
[タイムアウトエラー]画面が表示された」を参照してください。 


- WPS ボタンはご使用のアクセスポイントによって、名称が異なる場をがあります 。 WPS 
ボタンについては、ご使用のアクセスポイントのマニュアルを参照してください。 



^夕は「ソフトウェアのインストール」 J Windows ^ P .26 

、1し 進んて"く 方し ごし、 0 _ L Macintosh P.4 ら ©へ, 
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11 


本製品とパソコンをセットアップしよう 


WCN で接続 


り Vindows 




Windows Vista の WCN (Windows 
Connect Now ) 機能と USB フラッシュ 
メモリー（ドライブ）を使用して、本製品 
に無線 LAN のセキュリティを簡単に設定 
することがでさます。 




WCN でセットアップする前に、パソコンと 
アクセスポイントが、無線接続で通信可能な 
状態にしておく必要があります。 


-データの破損または消失については、本製品の 
保罰期間内であってち、理由の如何に関わ5ず、 
蹲社では一切の責任を負いかねます。 

あ5かじめご了承ください。 

-ご使用の US 目フラッシュメモリー(ドライブ） 
が本製品のカメラ接続部に取り付け5れない 
場合は、 USB フラッシュメモリー（ドライブ） 
用延長ケーブルが必要なことがあります。電気 
店にてお買い求めください。 

-ご使用の US 目フラッシュメモリー(ドライブ） 
によっては動作の保罰がでさない場台があり 
ます。 

-セキュリティ設定されている US 目フラッシュ 
メモリー（ドライブ）は、使用でをない場合が 
あります。 

-本製品は 「 WCN - UFD 」 に対応しています。 




〇 


» 



[スタート]メニューか5 [ネットワーク]を選ぶ 

[ネットワーク]フオルダが表示されます。 


メニューの[ワイヤレスデバイスの追加]を 
ク U ックする 


[ワイヤレスデバイスをネットワークに追加する]画面 
が表示されます。 





























[ USB フラッシュドライブを使って、一覧に 
ないワイヤレスデバイスやコンピュータを追加 
します]を選ぶ 



@つイサレスデ J [イスち:キットつーク (；：£» する 


どの^でデバイスまたはコンビユータをち扣しますカタ 


デバイスやコシピュータを呂腑に追ぶすることはできませんでしたザ、巧の^®いずれかを 
g 用してデバイスやコンピュータをち加することがでさます. 


USB フラッシュドライブを巧用レてデバイスやコシピュータを追抽します 
デノレ f スボつイわレスで USB フラがシュドライプで梢巧巧をで、 USB フラッシュI 
イブをちつているちを、これを^してください. Windows XP または Windows W 


♦ デバイスやコンビユータを手巧で追姐します 

デバイスやコシピユータをキ g でち仙する巧 R を表示するには、これを激して<ださ 



[ USB フラッシュドライブを使用してデバイス 
やコンピュータを追加します]を選ぶ 


一覧か5ネットワーク名 （ SSID ) を選んで、 
[次へ]をクリックする 


-[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスが表示 
された場合は、[続行]をクリックしてください。 

降、操作の途中で[ユーザーアカウント制御]の 
ダイア□グボックスが表示された場合は、同様に 
[続行]をクリックしてください。 
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o 


o 


o 



USB フラッシュメモリー（ドライブ）を 
パソコンに接続し、ドライブ名が表示された 
ことを確認して、[次へ]をクリックする 



上の画面び表示されたら、パソコンか5 USB 
フラッシュメモリー（ドライブ）を取り外して、 
[閉じる]をク U ックする 



メニューボタン 



























11 


o 



イ►ボタン （ B ) で[設定]を選んで 、 OK 
ボタンを巧す 


⑩ 


設定 


囚個►國 


_ 本体設定 

本体の設定を行います 


[本体設定]を選んで、 0 K 
ボタンを巧す 
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LAN 有線/無線の切換 
無線 LAN 接続設定 
無線 LAN 設定表示 
有線 LAN 設定表示 
IPv 4/ IPv 6 設定 
WSD 設定 

君 


LAN 設定 


普通がの給が設定 


ファクス設定 


印刷設定 
LAN 設定 
詳細設定 




PictBrid が印刷設定 


1咖が尖を 


▲▼ボタン （ B ) で [ LAN 設定] 
を選んで、 0 K ボタンを巧す。 


[ LAN 有線/無線の切換]が 
選ばれていることを確認して、 
0 K ボタンを巧す 










































0 


巧 


0 


0 


LAN 有線/巧線の切換 


I 巧線 LAN を有効 I 

r 有線 LAN を有効 I 




[無線 LAN を有効]が選ばれ 
ていることを確認して、 0 K 
ボタンを巧す 


LAN を琴/無線の夕を 
焉線接続設定 
無線 LAN 設定表示 


有線 LAN 設定表示 


IPv 4/ IPv 6 設定 


WSD 設定 


[無線 LAN 接続設定]を 
選んで、 0 K ボタンを巧す 


無線 LAN 接続設定 


設定一 
WCN 設定1 


ISiipir 


[ WCN 設定]を選んで、 0 K 
ボタンを押す 



本製品の正面にあるカメラ接続部 （ USB コネクタ） 
( C ) に USB フラッシュメモリー（ドライブ）を 
接続して、 0 K ボタンを巧す 

終了画面が表示された5、 0 K ボタンを押して 

[ LAN 設定]画面に戻ります。本製品か S USB フラッシュ 

メモリー（ドライブ）を取り外してください。 


リま、「12ソフトウェアのインス!ル」 （ P .26) に進んでください。 
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本製品とノ户ノコンをセットアップしよう 



トウエアのインス!ル 


Windows 1 Macintosh 


いが品 







もし、時斤しい八ードウエアが見つかり 
ました]ダイア□グボックスまたは時斤しい 
八ードウエアの検索ウイザード]ダイア□グ 
ボックスが表示されたら ••• 





〇 



本製品の電源を切る （ A ) 




1 パソコン側の USB ケーブルを抜く 

ダイア □ グボックスが閉じる場合があります。 
閉じた場合は、手順〇か！5操作してください。 

2 [キャンセル]をクリックする 
3手順〇から操作する 




パソコンの電源を入れて、『セットアップ CD - 
ROM 』 を CD - ROM ドライブに入れる 


プ□グラムが自動的に起動します。 


H Windows Vista @ へ 

H Windows XP /2000 @ へ 






-電源び切れるまで、30秒ほど動作音び続さます。 
モードボタン（目）が消灯したことを確認して 
Jj ください。 


-プ□グラムび自動的に起動しない場合は、コンピュータ 
か5 CD - ROM アイコンを夕'ブルクリックします。 

CD - R 日 M の内容が表示された5、 「 MSETUP 4. EXE 」 を 
ダブルクリックしてください。 
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o Windows Vista 


o Windows Vista 


0 


» 


な 郎巧生 し Ji 囚^ 9 

DVD RW ドライブ （ E :) CANON_IJ 

因ソフトウエアとヴームに巧して(ま巧に 巧の 巧作を 巧う： 

1 

1 1 

1 

1 ユーヴ■アカウント巧が 胃 

あなたザな巧したプ□クラムである巧合は、揉巧してください. 

就結願も 1) 

1 

1 

1 

Canon U Setup CD-ROM | 

巧^ Canon Inc . 

。動， ン&レ 1 ^ 

4. フォルタ m、 てフ rf ルをを 示 
-ェ クスプ□•ラ ほ巧 

1 

1 

りか巧扭 Ituj ■し おけ L し J J ■ 牛でノのレ 1 

ユーヴーアカウシト巧抑は、あなたの許可なくコンピュータにを'まが適^ 
されるのを防ざます。 

1 

1 




[自動再生]画面の [ Msetup 4 .exe 
の実行]をクリックする 


[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスの 
[続行]をクリックする 

於降、操作の途中で[ユーザーアカウント制御]の 
ダイア□グボックスが表示された場合は、同様に 
[続行]をクリックしてください。 


[おまかせインス!-ール]をクリックする 

ドライバ、アプリケーションソフト、電子マニュアルが一度に 
インス I -ールされます。 


-インス I -ールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、 
[選んでインス!-ール]をクリックし、画面の指示に従って、 
インス I -ールを進めてください。 
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おまかせインス! ^ ー ル 

ドライ/化ミ子マニュアル瓶扱說巧ま） 

。ドライブ朗吞里圓 MB 
ほ巧窗さ合計日 
README ：? p イルを示：圓 

l^j^MP ドライバ 否子 マニュアル (职扱說巧害） if 日 

アブリケーシヨン 


巧 マバルタ .1 

!«^MP ナピ ヴータ EX 團 

^MP Navi 巧れ r EX 咖日 

リリューンヨン;二^一 匿） 

jBsolution Menu IMB 

心 J けソニックリリューン 3 ンテクノロジー 

C 枉読取革命 Lite Um 

611 キサ ノンけをットワー クシ— ル D 

^BlCanon IJ Network Tool IMB 

® イ-ジ-方け U ント EX 圓 

^^Easy-PhotoPrint EX mm 

アだ悦 B (1998) 

Adobe RGB (1998) IMB 



一ち^ にあるソフトウェアをインストールします。よろ U ナれば[インストール]をクリックしてくださし、。 

ソフトウェアをに巧スボ个ノタををわせると、ソフトウェアの紹介が表示されます。 


b 


ィンスト-ルモ巧時阳 :10~20 も I i ゎ-み —)1 

n 


[インストール]をクリックする 





■ ^_ 

-インス!-ールする項目の上にマウスを合わせると、説明が表示されます。 
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Windows 1 Macintosh 


i 





プリンタのを統方まを透がして下さい 


斬 


® us 巨接綿で使用する 

USB 接統 T ブリンタぞ使用する場合に選が U てください。（抓！:、ま向け） 


11 强 S II j 


接続方法を選んで、[次へ]をクリックする 





























包 


包 



インス!-ールの途中で、アプリケーションソフトのインス!-ール画面が表示されることがあります。 
画面の指示に従って、インス!-ールを進めてください。 


^ご利用の接続方法に台わせて、 

いずれかの手順に進んでくださし、。 


Q USB 
3鷹泉 LAN 
目 WPS 
日 WCN 

0有線 LAN 

D ほかのパソコンも 

本製品を使えるようにする 


今 P.30 
今 P.31 
今 P.40 
今 P.40 
今 P.36 
今 P.40 
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本製品とパソコンをセットアップしよう 


USB で接続 




〇 


A 



本製品の電源を入れる （ A ) 

パソコンが本製品を認識すると、画面にメッセージが表示 
されます。 


- US 目ケーブル接続部は、本製品のち側背面にあります。 
-付属の US 目ケーブルを使用します。 


- ! _ 

I -10分経っても次の操作に進めないとさは、手順〇の画面 
I の[ヘルプ]をクリックして、内容を確認してください。 

次は「17各種ご案内」 （ P .43) に進んでください。） 
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» 


使用 許諾契約 

インストール 

セットアップちま 

たジトアジブするち法を選巧し[次へ]をクリッんてください。 

はじめてブリン女をネットワーかこ接捕する ， 

广 U まだネットワークに转統じ打、なしヴシタを、有紙んく 

ク3は無 ま LAN 接南で使用する場合に選巧してがさい•ネ 
ろ ットワーク設定時には、バソコンとブシタを US 的■ーフ 
ルけてたジトアップします。 


〇 既【 -- ^ソ、'夕ぞ木ジトワー片广^^^している 

ご 案の 

0|ん 踞ま編—で裝雙敦號窥涼搜激グ 

あらかじめ、無ま LAN0 設定を WPSCW 卜 R Protected 
Setup) また。 VVC 成 Windows Connect Now) で巧った場合 
も、こちらを进おしてください。 


r r が； ミ 


[セットアップ方法]画面が表示され 
たら 、[はじめてプリンタをネット 
ワークに接続する]を選んで、[次へ] 
をクリックする 


本製品の LAN 設定が完了していること 
を確認する画面が表示されるので、 [0 K ] 
をクリックしてください。 



-あ5かじめ本製品の LAN 設定を[無線 
LAN を有効]にしておく必要があります。 
詳しくは、「9本製品の LAN 設赴 （ P . 1 6) 
を参照してください。 

-付属の USB ケーブルを使用します。 



[プリンタの接続]画面び表示された5、本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する 

ネッ ト ワーク設定が完了するまでは、 USB 接続で本製品をセツ ト アップします。 


- US 目ケーブル接続部は、本製品のち側背面にあります。 
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本製品の電源を入れる （ A ) 

パソコンが本製品を認識すると、画面にメッセージ 
が表示されます。 




[セットアップの準備]ダイア□グ 
ボックスび表示された5、準備び 
でさていることを確認して、[次へ; 
クリックする 



10分経っても次の操作に進めないとさは、手順© 
の画面の[ヘルプ]をクリックして、内容を確認 
して < ださい。 
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下のダイア □ グボックスが表示された5 





[アクセスポイン!-一覧]ダイア□グボックスが表示され 
たら、 使用したいアクセスポイントを選んで、[接続]を 
を ク U ックする 


アクセスポイントが自動検出された場合には、[アクセスポイント 

一覧]ダイア□グボックスは表示されません。 

-[暗号]欄に WEP 、 WPA 、 または WPA 2 と表示されている 
アクセスポイントに接続する場合は、ネットワークキーを入力して 
か5 [接続]をクリックしてください。ネットワークキーについて 
は、別冊の『ネットワーク設置で困ったとさには』の「3.1ネット 
ワークキー ( Windows ) /ネットワークパスワード （ Macintosh ) 
について」を参照してください。 

. 手動でアクセスポイントを選びたい場合やアクセスポイントが 
リストに表示されていない場合、またはエラーメッセージが表示さ 
れた場含は、別冊の『ネットワーク設置で困ったとをには』の r 已セッ 
トアップの途中に！;(下の画面が表示された」を参照してください。 
































































た 


下のダイア □ グボックスが表示された5 





[プリンタの IP アドレス設定]ダイア□グ 
ボックスが表示されたら、[接続]をクリック 
する 

本製品が自動検出された場合は、[プリンタの IP アド 
レス設定]ダイア□グボックスは表示されません。 




[接続]をクリックしても接続でさない場合は、別冊の 
『ネットワーク設置で困ったとさには』の「日.目 
[プリンタの IP アドレス設定]画面が表示された」を 
参照してください。 





Windows 


Macintosh 


0 Windows XP / 2000 


» 


Windows Vista 

^^0 へ 

Windows XP /2000 

へ 



[カードス□ットのセットアップ]ダイア□グ 
ボックスび表示された5、ドライブ名（文字）を 
指定して、[次へ]をクリックする 


-エラーメッセージが表示された場合は、別冊の『ネット 
ワーク設置で困ったとをには』の「已セットアップの 
途中に LU 下の画面が表示された」を参照してください。 
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[セットアップの完了]ダイア□グボックスび表示された5、パソコンと本製品を接続している 
USB ケーブルを巧いて、[次へ]をクリックする 




電源ボタン （ A ) を巧して本製品の電源を切ってから、 
実際に使用する場所に設置して、電源を入れる 


-ポート名を変更する場合は、[セットアップ結果]をクリックし、[ポート名の設定]をクリックしてください。 
詳しくは、別冊の『ネットワーク設置で困ったとをには』の「8ポート名を任意の名前に変更したい」を参照 
して < ださい。 

-[デバイスの取り外しの警告]メッセージび表示された5、 [0 K ] をクリックしてください。 
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包 



[通信!犬態の測定]ダイア□グボックスで[次へ]をクリックする 

通信状態の測定が開始され、測定状況が表示されます。 


-測定には、数分間かかります。[キャンセル]をクリックすると、測定を途中で終了でさ 
ます。セットアップ後でも 、 Canon IJ Network Tool (キヤノン-アイジェイ*ネット 
ワーク.ツール） を使用して通信状態の測定を行えます。詳しくは、『もっと活用ガイド』 
を参照してください。 


〇 



測定結果を確認し、[完了]をクリックする 

[プリンタとアクセスポイント間の通信状態]に0が表示されていることを確認して 
ください。 


- 0 m 外のマークび表示された場合は、表示されたコメントやヘルプを参照して、通信 
状態を改善してください。 

-設置を改善した結果を確認したい場ちは、本製品を新しい設置場所へ移動したあとに 
[再測定]をクリックしてください。通信状態の測定が再度実行されます。 

-[ネットワーク全体の状態]についてメッセージが表示された場合は、画面の指示に 
従って本製品とアクセスポイントの設置場所を改善してください。 


次は「17各種ご案内」 （ P .43) に進んでください。 
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■ 


げ 


本製品とパソコンをセットアップしよう 


■ 


線 LAN で接続 (はじめて接続ずる場合） 





〇 ケーブルを準備する 



セットアップ方ま 


セットアップする方法を選巧し、[次へ巧クリッんてがさい。 




[セットアップ方法]画面が表示された5、[はじめてプリンタをネット 
ワークに接続する]を選んで、[次へ]をクリックする 


■ 本製品の LAN 設定が完了していることを確認する画面が表示されるので、[日 K ] を 
クリックして < ださい。 



な 



LAN ケーブル 


USB ケーブルと LAN ケーブルを準備する 



あ5かじめ本製品の LAN 設定を[有線 LAN を有効]にしておく必要があります。 
詳しくは、「9本製品の LAN 設定」 ( P .16) を参照してください。 


-付属の U 


USB ケーブルを使用します。 


-有線 LAN で接続するには、別途 LAN ケーブルび必要です。 
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[プリンタの接続]画面び表示された5、本製品とパソコンを USB ケーブル 
で接続する 

ネットワーク設定が完了するまでは、 US 目接続で本製品をセツトアップします。 




- US 目ケーブル接続部は、本製品のち側背面にあります。 



本製品の電源を入れる （ A ) 

パソコンが本製品を認識すると、画面 
にメッセージが表示されます。 


0 


» 



[セットアップの準備]ダイア□グ 
ボックスび表示された5、準備が 
できていることを確認して、[次へ] 
をク IJ ックする 



10分経ってち次の操作に進めないと 
をは、手順©の画面の[ヘルプ]を 
クリックして、内容を確認してくだ 
さい。 
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本製品のコネクタキャップ （ B ) を取り外し、 LAN ケーブル （ C ) でネットワーク機器と 
接続して、[はい]をクリックする 


fr 


下のダイア □ グボックスが表示されたら 





[プリンタの IP アドレス設定]ダイア□グボックスび 
表示された5、[接続]をクリックする 

本製品が自動検出された場合は、[プリンタの IP アドレス 
設定]ダイア□グボックスは表示されません。 



腊綱をクリックしても接続できない場合は、別冊の『ネット 
ワーク設置で困ったとさには』の「已.目[プリンタの IP 
アドレス設定]画面び表示された」を参照してください。 




•ぶ 
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o Windows XP / 2000 



Windows Vista 巧へ 

Windows XP /2000 〇へ 



[カードス□ットのセットアップ] 

ダイア □ グボックスが表示されたら、 
ドライブ名は字）を指定して、[次へ] 
をク IJ ック する 



[セットアップの完了]ダイア□グボックスび表示された5、 
パソコンと本製品を接続している USB ケーブルを巧いて、 
[完了]をクリックする 


-エラーメッセージび表示された場合は、別冊 
の『ネットワーク設置で困ったときには』の r 已 
セットアップの途中に(下の画面が表示 
された」を参照してください。 


-ポート名を変更する場合は、[セットアップ結果]をクリックし、 
[ポート名の設定]をクリックしてください。詳しくは、別冊の 
『ネットワーク設置で困ったとをには』の「8ポート名を任意の名前に 
変更したい」を参照してください。 

-[デバイスの取り外しの警告]メッセージが表示されたら、 [0 K ] を 
クリックしてください。 


次は「17各種ご案内」 （ P .43) に進んでください。) 





































y Q ii*8 


本製品とパソコンをセットアップしよう 


LAN / 有線 LAN で接続 


Windows 1 Macintosh 


いが品 




セットアップちま 

セットアップする方法を邏巧し、[次へ]をクリジか /C がみ、。 


) はじめてブリンタをネットワークに接結する 





まだネットワークに棒^ていなしヴリンタを、有城も U く 
心3は無ま LAN^ 罐で<ま用するち含に選巧 U てください。ネ 
W ットワーク設定日等には、バンコンとプリンタを USB ケーフ 
ルで誇げてたットアジブします。 


® 概にブり ンタ g ネットワー タ巧慶続してI、る] n 

f u* / 册こネットワークに接締まのブ/ソ》を、ごホ拥のバソコ 

^ ンからも使用できるようにする場合に遵巧 U てな巧い。 

あらかじめ、無線 LANKD! 錠を WPS(W 卜 Fi Protected 
Setup) または VVCN(Windows Connect Now) で打った場合 || 
も、こちらを選巧してぶさい， y 




t 「 ホ。， 


[セットアップ方法]画面が表示された5、慨にプリンタをネットワークに接続している]を 
選んで、[次へ]をクリックする 


. セットアップするパソコンと本製品が、 USB ケーブルで接続 
されていないことを確認してください。 

-有線 LAN 接続の場合は、本製品とネットワーク機器が LAN 
ケーブルで接続されていることを確認してください。 

































o 



[検出されたプリンタの一覧]ダイア□グボックスび表示された5、本製品を選んで、[次へ]をクリックする 

— Windows Vista @ へ 

一 Windows XP /2000 〇へ 


-本製品が検出されなかった場合、じ(下のことを確認して、[更新]をクリックしてください。 

-本製品の電源が入っていること 

-無線 LAN 接続の場合：パソコンがアクセスポイントに接続されていること 
-有線 LAN 接続の場合：本製品が LAN ケーブルでネットワーク機器に接続されていること 
-ご使用の環境に応じてネットワーク設定を切り替えるソフトウェアなどでは、強制的に「インターネット接続ファイアウォール」機能をオンにしてしまうものがあります。そち5の 
設定もあわせてご確認ください。 
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O Windows XP / 2000 



B [カードス□ットのセットアップ]ダイア□グボックスび表示された5、 
ドライブ名（文字）を指定して、[次へ]をクリックする 




-エラーメッセージが表示された場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったとをには』 
の「已セットアップの途中に1ソ下の画面が表示された」を参照してください。 
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[セットアップの完了]ダイア□グボックスが表示された5、[完了]を 
クリックする 


-ポート名を変更する場合は、[セットアップ結果]をクリックし、[ポート名の設定]を 
クリックしてください。詳しくは、別冊の『ネットワーク設置で困ったとをには』の 
「8ポート名を任意の名前に変更したい」を参照してください。 


次は「17各種ご案内」 （ P .43) に進んでください。 



































17 る 


本製品とパソコンをセットアップしよう 


種ご案内 


〇 



[普通紙をカセットにセットする]画面び表示された5、カセット （ A ) に 
普通紙をセットして[次へ]をクリックする 




-詳しくは、「24用紙のセット方法」 （ P .63) を参照してくださし、。 



〇 


» 



[次へ]をクリックする 

次の画面が表示されるまで、時間がかかる場合があります。 
[次へ]は1回だけクリックしてください。 
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[登録]をクリックする 



イノストール 


使用状況記査プログラム 

キヤノンでは、お客なの二-プIこ合わせたよりちい裝品!の 
IfLi めに、お働1のキヤ■シ製品にき己録されている W 下の備巨 
し、インタ—ネット湖じてキが'ソへの嘛防ををが脯 


HHS9 


丰ヤノンィニ 
.03® パー 


0クシ—: t ットブリンタ 
;ージョン' 言語、函 S 
が示がとアブリク- 

丰サバンイン： 

ヴ J ンが川： 

本甜査では' おぞ巧删史いの,; 
巧!嫌、を宿することはありま 


巧トゥエアの棵讯お! 
りこ聞する欄 


i りません。そのため、収; 


ち、送信すたと、およぴリ媒 U た巧I既巧をできないことに同風げぶ 

防ミ款雜誌:臟拥鐵瓣驟?る]例つク 


1 軒竜しな、； 11- 同意する I 


[使用状況調査プ□グラム]画面の内容を確認する 


インターネット上の 、 CANON IMAGE GATEWAY (キヤノン-イメージ-ゲートウエイ）の会員登録 
ページが表示されます。画面の指示に従って登録してください。 

登録するとさは、本製品内部に貼り付け S れているシリアルナンバーが必要です。 


内容に同意いただけました！5 [同意する]をクリックしてください。 
[同意しない]をクリックした場合、使用状況調査プ□グラムを 
インス I -ールせずに、本製品を正常にご使用いただけます。 



. インターネットへの接続が必要です。通信料はお客様のご負担になります。 

-あとで登録するときは、[キャンセル]をクリックしてください。 

Canon Solution Menu (キヤノン-ソリユーシヨン-メニユ ー) か5いつでも登録できます。詳しくは、 
に〇1加〇口 Menu の紹介」 ( P .67) を参照してください。 

-すでに登録済みの場合は、[製品追加]画面が表示されます。 




















































0 



[終了]をクリックする 

[再起動]が表示された場合は、[すぐにパソコンを再起動する（推奨)]にチェックマークが付いている 
ことを確認して、[再起動]をクリックしてください。 

パソコンの再起動が完了した5、『セットアップ CD - ROM 』 を取り出して、大切に保管してください。 


次は「24用紙のセット方法」 （ P .63) を 
参照してください。 
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本製品とノ户ノコンをセットアップしよう 


ソフトウェアのインス!ル 




本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する 

本製品の電源が入っていることを確認してください。 


パソコンの電源を入れて、 
『セットアップ CD - ROM 』 を 
CD - ROM ドライブに入れる 


書に etup ] アイコンをダブルクリックする 

CD - ROM のフォルダが自動的に開かない場合は、デスクトップ 
に表示される连 [ CD - ROM ] アイコンをダブルクリックします。 


- US 目ケーブル接続部は、本製品のち側背面にあります。 

- WPS またはほかのパソコンを接続する場合は、本製品の電源び 
入っていることを確認して、手順©に進んでください。 

本製品とパソコンを US 目ケーブルで接続する必要はありません。 

-付属の USB ケーブルを使用します。 









































挺 


"Setup" モ Ji 作するには、バスワードを入力して<だ 
さい6 


〔キヤン七ル 


《 户 。 K 马 j 



〇 


» 



をまかせインストル 


哥を •= 


Macintosh HD ドライブ空を容量 mmm 
巧用吞量合れ . IMB 
README ファイル表示：團 


【子マニュアル ( れ扱お巧*》 


• み MP ナビゲー兰 
が MP Navigate 

ソリューンヨン, 

[i#Solution Mer 


逝 


パナソニックソリユーシ3ンテクノロジー 


m イ - ジ—フオトプ y ント EX 
WEasy-PhotoPrintEX 
& キヤノン U ネットワークジール 
^9 Canon U Network Tool 


-R 亥にあるソフトウェアをインストールします。よろしければ[インストール]をクリックしてください ■ 
ソフトウェアをにマウスポインタを合わせる i:、 ソフトウェアの紹介が巧示されます。 




泌かづ-レ J j . 


管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] を 
クリックする 

管理者の名前とパスワードがわか！5ないとさは、 

@ [ヘルプ]をクリックすると、対処方法が表示され 
ふ9 〇 


[おまかせインス!^ール]をクリックする 

ドライバ、アプリケーションソフト、電子マニュアル 
が一度にインストールされます。 


[インス!ル]をクリックする 



インス I -ールするアプリケーションソフトなどを選び 
たいとさは、[選んでインス!-ール]をクリックし、 
画面の指示に従って、インス!-ールを進めてください。 



インス!-ールする項目の上にマウスをちわせると、説明 
び表示されます。 
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— 内容をよく読んでか5、[使用許諾契約]画面の[はい]をクリックする 

インスト-ルが始まります。 



インス I -ールの途中で、アプリケーションソフトのインス I -ール画面が表示されること 
があります。 

画面の指示に従って、インス!-ールを進めてください。 
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Windows 1 Macintosh 



昔巧組を化ットに七ットする 



普巧巧は力七ット(普ぶ巧専 写真巧巧やはがきを巧いたい 

用)に七ジト 巧合は後トレイに七ット 



[普通紙をカセットにセットする]画面が表示された5、カセット （ A ) に 
普通紙をセットして[次へ]をクリックする 



-詳しくは、「24用紙のセット方法」 （ P . 目 3) を参照してくださし、。 






































⑩ 


» 



インターネット上の 、 CANON IMAGE GATEWAY (キヤノン-イメージ-ゲートウエイ）の会員登録ぺージが 
表示されます。画面の指示に従って登録してください。 

登録するとさは、本製品内部に貼り付け!5れているシリアルナンバーが必要です。 



. インターネットへの接続が必要です。通信料はお客様のご負担になります。 

-あとで登録するときは、[キャンセル]をクリックしてください。 

Solution Menu (ソリユーシヨン•メニユ ー） か5いつでも登録できます。詳しくは 、 「Solution Menu の紹介」 （ P .67) 
を参照してください。 

-すでに登録済みの場合は、[製品追加]画面が表示されます。 
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の 


0 






巧用状況調査プログラム 


キヤノンでは、お客なのニーズにをねせたより A い製なのな函、冉 
発を巧うために、おないのキヤノン»なに妃録されて t 々な下の情 
報をバソコン上に巧集し、インターネットを通じてキヤノンへの«« 
ミ眉いしています， 



:«巧。请《や、おがの ■ 
>、 化«、ま«された!!*か 


わよぴ取集した情巧を H 巧でまかにとに巧 
，ラムをインストールさせて:いただをますので、 
同•いただけか'！•をは、[同意しない]をク 


し L 局夫。を di j し同 * す 5 ] 


[使用が況調査プ□グラム]画面の内容を確認 
する 


B 内容に同意いただけました！5 [同意する]を 
クリックして < ださい。 

[同意しない]をクリックした場合、使用状況調査 
プ□グラムをインス!-ールせずに、本製品を正常に 
ご使用いただけます。 




• Mac 日 S XV . 1日. 3.9 の環境では表示されません。 



[再起動]をクリックする 


パソコンが再起動すると 、 Canon U Network Tool 
(キヤノン-アイジェイ-ネットワーク-ツール）が 
自動的に起動します。 

パソコンの再起動が完了した!5、『セットアップ 
CD - ROM 』 を取り出して、大切に保管してください。 


- Mac OSX V .1 日. 3.9 をご使用の場合、本製品の 
操作ノ くネルを使ってスキャンした原稿をノ くソコンに 
保存するには、[アプリケーション]にあるイメージ 
キャプチャで、起動するアプリケーションソフトを 
MP Navigator EX (エムピ ー• ナビゲーター.イー 
エックス） に設定しておく必要があります。 

詳しくは、『ちっと活用ガイド』の「スキャン」の 
r 本製品の操作パネルを使ってスキャンしたデータを 
パソコンに保存する」を参照してください。 


ご利用の接続方法に台わせて、 
いずれかの手順に進んでください C 


日 USB 
0無線 LAN 
Q WPS 


■ 


Lq 


有線 LAN 

ほかのパソコンち 
本製品を使えるようにする 


今 P •曰1 
今 P .52 
今 P .59 
今 P .56 
今 P .59 
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本製品とパソコンをセットアップしよう 


USB で接続 




このパソコンとプリンタの巧な方まを選巧してください。 


プリンタを USBi 突巧で巧用する場合は、 [USB で巧用する]を«巧して、 [0K] をクリックしてく 
ださい，七ットアップがち了します。 

プリンタを LAN 巧巧で巧用する場含は、 [LAN で巧用する]を a 巧して、[〇りをクリックしてく 
ださい，そのを、プリンタのネットワーク致:定を巧ってください， 


< g USB で巧用す る^ 


( キャンセル 




に anon IJ Network Tool ] 画面び表示された5、 [ USB で使用する] 
を選んで [ OK ] をクリックする 


Windows 1 Macintosh 


次は「24用紙のセット方法」 （ P .63) を参照してください。 
















このバソコンとプリンタの巧な方をを a 巧してください。 

プリンタを US 鞭巧で巧用する場合は、 IUSB で巧用する]を«巧して、りのをクリックしてく 
ださい，セットアップがち了します。 

プリンタを LAN 巧なで巧用する場合は、 ILAN で巧用する]を a 巧して、[〇りをクリックしてく 
ださい。その後、プリンタのネットワーク致定を巧ってください， 


< @ LAN で巧用する 1 


3 卜 。K づ j 



に anon IJ Network Tool ] 画面が表示されたら 、 [LAN 
で使用する]を選んで [ OK ] をクリックする 


[セットアップの準備]画面び 
表示されたら、準備ができて 
いることを確認して、 [ OK ] を 
クリックする 



あ5かじめ本製品の LAN 設定を[無線 LAN を有効]にして 
おく必要があります。詳しくは、「9本製品の LAN 設定」 （ P . 1 6) 
を参照してください。 
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Windows) Macintosh 


【•が 



掌 


グ る n 




—ク設定を行なうプリンタを«巧して【〇りをクリックしてくださし、*プリン 
ケープルで接巧して巧用する場合、またはすでにネットワーク技をが巧了し 


@ f プリンタを 


0 , 


liCanon IJ Network Tool ] 画面のポップアップメニュ ー 
か 5 [セットアップ]を選び、[プリンタ] けら [ MX 860 
series ] を選んで [0 K ] をクリックする 


-「プリンタを検出でさませんでした。」と表示された場合は、別冊の 
『ネットワーク設置で困ったときには』の「4.1本製品が検出され 
ない」を参照して問題がないことを確認し、廣新]をクリックして 
<ださい。 












































下の画面が表示されたら 




Iアク七スポイント ーn . 


I セスポイント 

"network 


このアクセスポイントに巧爲するにはネツトワークバスワードを入力してから[巧巧] 


戸 

【ネット 


ネットワークバスワードについては、足下の円モクリックしてください, 

アクセスポイントに巧統するために、プリンタのネットワーク巧定を手®で巧うか巧 
がある場合は、[手の設定]をクリックしてください， 


© ( 手動技定 ) 


( キャンセル） f 


ゴ^^) 


[アクセスポイントー覧]画面び表示された5、使用したいアクセス 
ポイントを選んで、[接続]をクリックする 

アクセスポイントが自動検出された場合には、[アクセスポイン I -一覧] 
画面は表示されません。 


[暗号]欄に WEP 、 WPA 、 または WPA 2 と表示されているアクセス 
ポイントに接続する場合は、ネットワークパスワードを入力してか5限続] 
をクリックしてください。ネットワークパスワードについては、別冊の 
『ネットワーク設置で困ったときには』の「3.1ネットワークキー ( Windows ) 
/ネットワークパスワード ( Macintosh ) について」を参照してください。 


皇 


手動でアクセスポイントを選びたい場合やアクセスポイントがリストに表示 
されていない場合、またはエラーメッセージび表示された場合は、別冊の 
『ネットワーク設置で困ったとをには』の「已セットアップの途中に！; TF の 
画面が表示された」を参照してください。 




liTF の画面が表示された5 


L プリンタの IP アドレスなさI 


'IP アドレスを自®的に巧得する 


サブネットマスク： 
ルータ： 


( +ヤン七化 )( 


[プリンタの IP アドレス設定]画面び表示された5、[接続]を 
クリックする 

本製品が自動検出された場合は、[プリンタの IP アドレス設定]画面は表示 
されません。 




[接続]をクリックしても接続でさない場合は、別冊の『ネットワーク設置で 
困ったとをには』の「已 .6 セットアップ中に[プリンタの IP アドレス設定] 
画面び表示された」を参照してください。 
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USB 



[セットアップの完了]画面び表示された5、パソコンと本製品を 
接続している USB ケーブルを巧いて、[次へ]をクリックする 
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電源ボタン （ A ) を巧して本製品の電源を 
切ってか5、実際に使用する場所に設置 
して、電源を入れる 


[通信状態の測定]画面で[次へ]を 
クリックする 

通信状態の測定が開始され、測定状況が 
表示されます。 


-測定には、数分間かかります。 

[キャンセル]をクリックすると、測定を 
途中で終了でをます。セットアップ後でも、 
Canon IJ Network Tool (キヤノン • 

アイジェイ*ネットワーク*ツール）を使用 
して通信状態の測定を行えます。詳しくは、 
『もっと活用ガイド』を参照してください。 



































測定結果を確認し、[完了]をクリックする 

[プリンタとアクセスポイント間の通信状態]に〇が表示されていることを確認してください。 
プリンタ設定ユーティリティと 、 Canon U Network Scanner Selector (キヤノン-アイジェイ- 
ネッ トワーク-スキヤナ-セレクタ）が起動します。 


fk はに3本製品の追加」 （ P .60) に進んで 

<ださい。 



Mac OS X V. 1 0.5 .x 0 へ 

Mac OS Xv . lOAx / v . 10.3.9 へ 


-〇 m 外のマークが表示された場合は、表示されたコメントやヘルプを参照して、通信状態を改善してくだ 
さい。 

-設置を改善した結果を確認したい場合は、本製品を新しい設置場所へ移動したあとに[再測定]をクリック 
して<ださい。通信状態の測定が再度実行されます。 

-[ネットワーク全体の状態]についてメッセージが表示された場をは、画面の指示に従って本製品と 
アクセスポイントの設置場所を改善してください。 
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y J ち線 LAN で巧続（はじめて接続する場合 






み《 


セツ h アツブの gfll 


US 巧巧用してセットアッブする場合は、な下を度 B して< 
ださい， 

-フ y ンタのドライ/でがインストールされている 
-フリンタのが入っている 




に anon IJ Network Tool ] 画面び 
表示された5、 [ LAN で使用する]を 
選んで [0 K ] をクリックする 


[セットアップの準備]画面が表示 
された5、準備びでさていることを 
確認して、 [0 K ] をクリックする 


liCanon IJ Network Tool ] 画面のポップアップメニューか5 
[セットアップ]を選び、[プリンタ] けら [ MX 860 series ] を選んで 
[0 K ] をクリックする 


ネットワーク設定が完了するまでは、 US 目接続で本製品をセツトアップします。 



-「プリンタを検出でをませんでした。」と表示された場合は [0 K ] をクリックしたあと、 
じ(下のことを確認し、[更新]をクリックしてください。 

- USB ケーブルで本製品とパソコンび接続されているか 
-本製品の電源が入っているか 



あ5かじめ本製品の LAN 設定を南線 LAN 
を有効]にしておく必要があります。詳しく 
は、「9本製品の LAN 設定」 （ P .16) を 
参照してください。 
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本製品のコネクタキャップ （ A ) を取り外し、 LAN ケーブル （ B ) でネットワーク機器と 
接続して、[はい]をクリックする 


1；!下の画面が表示された5 


L プリンタの IP アドレス巧を ■ 


(jp アドレスモ自»的に巧巧する 


IB 


サブネットマスク： 


キャンセル） 


Q ネットヮ 


[プリンタの IP アドレス設定]画面が表示され 
たら 、腊織をクリックする 

本製品が自動検出された場合は、[プリンタの IP 
アドレス設定]画面は表示されません。 


-[接続]をクリックしても接続でさない場合は、別冊の 
『ネットワーク設置で困ったときには』の「已.目セット 
アップ中に[プリンタの IP アドレス設定]画面が表示 
された」を参照してください。 
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[セットアップの完了]画面が表示された5、パソコンと本製品を接続している USB 
ケーブルを巧いて、 [0 K ] をクリックする 

プリンタ設定ユーティリティと 、 Canon U Network Scanner Selector (キヤノン-アイジェイ- 
ネットワーク-スキャナ*セレクタ）が起動します。 
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fk はに3本製品の追加」 （ P .60) に進んで 

<ださい。 


Mac OS X v . l 0.5 .x 


へ 


Mac OS Xv . lOAx / v . 10.3.9 


















つつ 無な LAN /ち巧 LAN で接病 






1 Canon U Network Tool | 

このバソコンとプリンタの巧統方をを巧巧してください。 

プリンタを USB 巧巧で巧用ずる場合は、山 SB で巧用する]を Jg 巧して、 [OK] をクリックしてく 
ださい。セットアップが完了します。 

プリンタを LAN 巧巧で巧用する場合は、 [LAN で巧用する]を a 巧して、 [0 りをクリックしてく 
ださい，そのを、プリンタのネットワーク巧定を巧ってください， 

1 1 

1 k -4 1 

1 セットアップの幸備 1 

USB を巧用してセットアップする！■をは、が下をして< 

- L— -プリンタのドライバがインストールされている 

1 -ブリンタのが入っている 1 

が \mm \mtm i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

セットアップの中 it 

^ プリンタのセットアップはホ了していません, 

Al ； 巧藥€中止する場合は、【中止】モクリックして<ださい，あ 

—一 SP とでセットアッフする場合は、はじめからセットアッブモ 

や0直して<ださい • 

■ ©LAN で巧用する 1 

( キャンセル 1( — OK — 

■ - USB ヶープルが正しく巧 ft されている_ 

! ! 

(H »«»*...) 

ネットワーク設をを行なうプリンタを巧巧して [OK] をクリックしてください。プリン 
タモ USB ケープルで巧巧して巧用する場合、またはすでにネットワークな定が巧了し 
ているプリンタを巧用する場合は、（プリンタをちを]をクリックして、プリンタを追 
加してください* 

1 

1 

1 

作#を«げ-する場合は、して <ださい • 

¢1 (中止 )V W * づ 


fcr プリンタをを «)> ( キャンセル ") r OK 


に anon IJ Network Tool ] 画面び 
表示された5、 [ LAN で使用する] 

を選んで [0 K ] をクリックする 


[セットアップの準備]画面が表示 
された5、準備びでさていること 
を確認して、 [0 K ] をクリック 
する 


に anon IJ Network Tool ] 画面 
のポップアップメニューか5 
[セットアップ]を選んで、 
[プリンタを登録]をクリックする 


上の画面が表示された5、[中止]を 
クリックする 

プリンタ設定ユーティリティと 、 Canon 
IJ Network Scanner Selector 
(キヤノン-アイジェイ-ネツトワーク- 
スキヤナ-セレクタ） が起動します。 


-[使用可能なプリンタがありません。] 
画面が表示された5、[キャンセル]を 
クリックしてください。 


^夕はに3本製品の追加」 （ P .60) 

^こ進んでください。 


H Mac OS X V.10.5.X ^^0 へ、 

H Mac OS X v.l0.4.x/v.l 0.3.9 〇へ j 
















































本製品とノ户ノコンをセットアップしよう 


J ^本製品の追加 





〇 Mac OS XV.10.4.X/V. 10.3.9 


〇 Mac OS XV.10.5.X/V. 10.4 .x 




^ [プリンタリスト]ウインドウび表示された5、 
g [勘日]をクリックする 


B-C 



Mac 0 SX V.10.4.X 
Mac OS Xv .10.3.9 


^^0 へ 

へ 






しばらくミ寺ってか5、 [Canon MX 860 
series] を選んで[追力日]をクリックする 


Mac 0 S X V. 1 日. 4.X の場合は[プリンタブラウザ] 
ウインドウで[ほかのプリンタ]をクリックしてくだ 
さい。 


— Mac 0 SX V.10.5.X 0 へ 

一 Mac 0 SX V.10.4.X ©へ 


-に anon MX 8 目日 series ] のあとに続いている英数字は、 

本製品の MAC アドレスです。 

-本製品が表示されない場合は、 L ソ下のことを確認してくだ 
さい。 

-本製品の電源が入っていること 

-セキュリティソフトウェアのファイアウオール機能がオフ 
になっていること 

-無線 LAN 接続の場合：パソコンがアクセスポイントに 
接続されていること 

-有線 LAN 接続の場合：本製品が LAN ケーブルでネット 
ワーク機器に接続されていること 
-ネットワーク上の本製品に「プリンタへのアクセス制限」 
が設定されていないこと 
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Mac 日 SXv.l 日 . 4.X/V.1 日 . 3.9 


寺 fCanon U ネットヮ-ク )1|| | 



3 •脚 •） 


ポップアップメニユーからに anon IJ ネットワーク]を選び、製品一覧に 
表示される [ MX 860 series ] を選んで、[追加！をクリックする 


- [ MX 860 series ] のあとに続いている英数字は、本製品の MAC アドレスです。 

-本製品が表示されない場含は、 l ^ TF のことを確認してください。 

-本製品の電源が入っていること 

-セキュリティソフトウェアのファイアウオール機能がオフになっていること 
-無線 LAN 接続の場合：パソコンがアクセスポイントに接続されていること 
-有線 LAN 接続の場合：本製品が LAN ケーブルでネットワーク機器に接続されて 
いること 

-ネットワーク上の本製品に「プリンタへのアクセス制限」が設定されていないこと 


Windows 


Macintosh 


〇 


Mac 日 SXv . l 日. 4.X/V. 10.3.9 


» 


皇 © が > 〇 


デフオルトにする； 


t ♦ MX860 series (00.00.8S.Ba^d.ff) 


プリンタリストに [ MX 860 series ] が追加されていることを確認する 
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[Canon IJ Network Scanner Selector] 
画面で [TWAIN データソース名] から 
に anon MX860 series Network] を選び、 
[接続機器一覧]か5本製品の MAC アドレスを 
選んで[すぐに適用]をクリックする 


チ エツ クマークが表示されていることを確認し、 
[終了]をクリックして画面を閉じる 


^夕は「24用紙のセツト方法」 （ P .63) 

を参照してください。 


-本製品の MAC アドレスは、[メニュー]ボタンを巧してか5、イ►▲▼ボタンと日 K ボタンを使用して、隱定]、 

[本体設定]、 [ LAN 設定]、[無線 LAN 設定表示]または[有線 LAN 設定表示]の順に選ぶと、確認でさます。 

- Mac 日 S XV. 1 日.已 .X では、本製品をネットワーク接続で使用する場合は、カードス□ットを使用することはでさません。 


































クイ鷹のセット方法 


ここでは、カセット （A) と後トレイ做 カセットにセットする 

への用紙のセツト方法を説明します。 



カセット （ A ) は普通紙 （ C ) のみセットする 
ことがでさます。 

写真用紙/はがさ （ D ) で印刷する場合は、 
かな!5ず後トレイ（巨）にセットしてくださし、。 


V 


y 


〇 


〇 


» 



用紙ガイド （E) (F) を端まで 
動かす 



用紙をセツトする 

印刷したい面を下にして用紙を 
セツトして<ださい。 
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24 


O 



用紙ガイド （E) を用紙サイズマークに合わせて 
動かす 

用紙ガイド （ E ) が用紙サイズのマーク位置に合うと、 
止まります。 


-用紙ガイド （ E ) と用紙の間には隙間がでさることが 
あります。 



用紙ガイド （F) を動かして用紙の左端に合わせる 

セットした用紙が、線 （ G ) を超えないようにしてください。 


〇 



r カチッ」と音がするまでカセット （A) 
を本製品に差し込む 


-専用紙で印刷する場合は、かな5ず後トレイにセットしてくだ 
さい。 
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o 後トレイにセツトする 



包 



用紙ガイドり）を端まで動かす 


〇 



後トレイの中央に用紙をセツトする 

印刷したい面を上にして、用紙を縦向を 
にセツトして < ださい。 


⑩ 



左ちの用紙ガイドり）を用紙の両端 
に合わせる 

セットした用紙が、線 （ J ) を超えない 
よ5にして < ださい。 


-用紙の扱いについて、詳しくは 
『5く5く操作ガイド』の「用紙をセット 
する」を参照してください。 


これで、本製品の設置は完了でず。） 
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設置がおわった 6 ••- 



■マニュアルの紹介 



かんたんスタートガイド 
(本書） 

ネットワーク設置で困ったときには 




S く S く操作ガイド 


もっと活用ガイド 
(電子マニュアル) 


本製品を使える状態にする 

準備作業を順番に説明しています。 

本製品の機能や、基本操作の一部ち 
紹介しています。 


本製品を操作する 

基本的な機能の使いかたを目的別に 
説明しています。用紙に関する情報ち 
記載しています。 


本製品を活用する 

本製品を使いこなすために、いろいろ 
な使いかたを説明しています。 

困ったとさや、お手入れの際にち 
お読みください。 
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■ Solution Menu の紹介 

Solution Menu (ソリユーシヨン-メニュ ー） は、本製品を使いこなすための「入口」です！ 


(Fm 

rQ わ巧いの货品ゃ巧届ソつトウ: r アの拽巧 


ホちぞ訪巧します 


電モマニュアル（取扱説明書）を開くには、 
Solution Menu 上の左のボタンをクリックして 
ください。 



Windows Vista の場合： 



ワンクリックで、いろいろなアプリケーションソフトや電子マニュアル（取扱説明書）が 
開けます。 

また、画像素材や最新の情報を得るための Web サイトへかんたんにアクセスでをます。 
(インターネットに接続でをる環境が必要です。） 

Solution Menu は、デスクトップ上 ( Windows ) または Dock 上 （ Macintosh ) の 
驗/&に anon Solution Menu ] アイコンから起動できます。 

プリンタの設定について困ったときは 、 Solution Menu 上のち[プリンタの設定やトラブル 
の解決ち法をご案内します]をクリックして、マイプリンタを開いてください ( Windows のみ)。 
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本製品の操作パネルか! 5 ち、かんたんにオリジナル 
の作品を EP 刷でさます。 


アプリケーションソフトや本製品の使いかたに 
ついて、詳しくは 『5 く! 5 く操作ガイド』と 
『ちっと活用ガイド（電子マニュアル）』を参照 
して < ださい。 



。 て 
なすし 
ろま、〇 
S りてた〇 
ろ入つしす 
いに使 H ま 
、ンを加さ 
に n 卜りで 
時ソフた刷 
同パソし印 
とびン正を 
ルトヨ補品 
-フシを作 
トソ-稿の 

スンケ原い 

ンヨリやぱ 

イシプ真っ 

の-ア写い 

バケののア 

V リ5ちデ 
ラプれ持 V 

心アこおア 










コピ ー しぶう 


原稿をセツトして、操作パネルのスタートボタンを押すだけでコピーでをます。 

ここでは普通紙を使用して説明します。そのほかのコピー方法については、『5く S く操作ガイド』の「コピーしてみよう」を参照してください。 



カセットに、 A 4 サイズの普通紙 


原稿台カバー （ A ) を 


をセツトする 


開< 


原稿を、原稿位置台わせマーク （ B ) に 
合わせて、 コピーしたい 面を下向さに 
セツトする 


原稿台カバー （ A ) を閉じて、コピーボタン （ D ) 
を巧してか5、モノク□スタートボタン （ E ) 
またはカラースタートボタン （ F ) を巧す 


コピーが 開始されます。 

コピーが終わった!5、原橋を取り出してください。 


-詳しくは、「24用紙のセット方法」 
( P .63) を参照してください。 

-給紙するとさに、「ガチャッ」と音が 
する場合があります。これは正常な 
動作です。 



原稿台ガラス （ C ) に2.日 kg (上の物を 
のせないで<ださい。 


函^^^ 


原稿を強く （2.0 k 旨を超える力で）押さえ 
たり重みをかけたりしないでください。強く 
押さえすざるとスキャナび正しく動作しなく 
なったり、ガラスが破損するなどの危険が 
あります。 


-コピーが終わるまで、原稿台カバー （ A ) を開かない 
で < ださい。 

-補助トレイ （ G ) を開いておく必要があります。 
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师 J ] をク u ックする 

口 J 帅！ I が開始されます。 

Macintosh の場合は、プリント画面 
で[プリント]をクリックすると、 
印刷が開始されます。 


クリックする 

Easy-PhotoPrint EX が起動します。 


する 

写真を選ぶと、印刷枚数が [1] に 
変わります。 


- Solution Menu を起動するには 、 |"Solution Menu の紹介」 （ P . 目 7) を参照して 
<ださい。 

- Easy - PhotoPrintEX からの印刷について、詳しくは『もっと活用ガイド』を参照 
して < ださい。 


Easy-PhotoPrint EX (イージー•フォトプリント•イーエツクス）を使って、かんたんに写真を印刷できます。 

ここでは、キヤノン写真用紙光沢ゴールドの L 判用紙を使用して、フチなし印刷する方法を説明します。画面は Windows Vista のものです。 


〇 



Solution Menu 上の[簡単 
ステップで写真を EP 刷します]を 


〇 


包 


C 


1 >巧解化)5!| . Easv.PbotoPr1nt EX ■ —— 

' ファィ, KF) asmjo) おか）ヘルプが） ' 

写真印巧 

画はの裡正 

ほ巧する画ほを巧巧します。 

.や加工を巧う巧•合は、巧正/加エボタンをクリックし、ま示される田面で巧ってくだ3 

ぃ。 MPrittt ' 

1 にュ- 1 

お 逝 

切。 = —(i—- 田 

圆！1 A , 


巴 


3) レイアウト巧!《 


田 ■ UserName 
中-4バフリック 
を' ' g ネットワーク 


爾 

争み H 


困 

IMQOOOS sjpe 

1^1山国 


' h 国 


EP 刷したい画像を選んで、 
[レイアウト / EP 刷]をクリック 


[印 
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後トレイ （ A ) に L 判の写真用紙を縦に 
セツトする 

印刷したい面を上にして、用紙をセットして 
ください。 


-詳しくは、に4用紙のセット方法」 （ P .63) を 
参照してください。 


パソコンか 5 写真を EP 刷しよ弓 


A 


巧巧な国ヴ 

回 n [ 

正1 m 

«フチなし证巧か加 

思 a 

田の 

フチむしド r 面フチ面りち面 

嫌 

麗歷 
己画. 

長. 


70 








































































































ファクスを送信しよラ 


ここでは 、 ADF (自動原稿給紙装置） （ A ) 
から白黒フアクスを送信する方法を説明 
します。 


そのほかのファクス方法については、『5くらく 
操作ガイド』の「ファクスを使ってみよう」を 
参照してください。 




ファクスボタン （ B ) を巧す 

ファクス待機画面が表示されることを確認してください。 


原稿トレイ （ C ) を開いて、用紙ガイド （ D ) を 
端まで動かす 


-送信でをる原稿、画質•濃度（明るさ）などの設定については、 
『5く5く操作ガイド』を参照してください。 
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r ピッ」と音びするまで原稿を差し込んで、左ちの用紙 
ガイド （ D ) を原稿の両端に合わせる 



-ファクスしたい面を上にして、原稿をセットしてください。 
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〇 〇 



テンキー （ E ) で、送信先のファクス番号を 
ダイヤルする 


モノク□スタートボタン （ F ) を巧す 

ファクスが送信されます。 


-発信者情報については、『5く5く操作ガイド』の r 本製品の基本的な設定をする」を参照してください。 






















プリントへツドの位置を調整しよう 


より良い EP 字結果を得るために、プリントへッドの位置を調整します。 

位置調整パターンの印刷を中止したいとさは、ストップボタン （ A ) を押してください。 



調整用パターンを 
印刷しますか？ 

用紙を3かセット 
してください 
ぶ取扱説明書を参照 》 


はし、 




» 


[はい]を選んで、 0 K ボタンを巧す 


パターンの印刷が開始されます （1 枚目）。 


-補助トレイ （ C ) を開いておく必要があります。 
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上のメッセージを確認した5、 0 K ボタンを押す 

パターンの印刷が開始されます （2 枚目）。 



V. 


へッド位置調整-手動 


印刷されたパターンから 
最もすじ/しまの目立たない 
番号を入力してください 



» 


©と同じ手順で、 [ H ] 〜 [ Q ] 各列で最も縦すじび目立たないパターンの番号を 
選んで、 0 K ボタンを巧す 
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上のメッセージを確認した5、 0 K ボタンを 
巧す 

パターンの印刷が開始されます （3 枚目）。 



へッド位置調整-手動 


印刷されたパターンから 
最もすじ/しまの目立たない 
番号を入力してください 



[ a ] 〜 [ j ] 各列で最も横しまが目立たないパターンの 
番号を選んで、 0 K ボタンを巧す 



上の画面が表示されることを確認する 

プリントへッドの位置調整が完了しました。 


-パターンが均一にな5ないとをには、白い横しまが最も目立た 
ないパターンを選びます。 


^これで、プリントヘッドの位置 

調整は完了でず。 

次は「6ファクス受信の設定を 
しよう」 （ P .11) を参照して 
<ださい。 


« 
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本製品で使用でをるインクタンク番号は、な下のものです。 



BCI-321BK BCI-321M BCI-321Y BCI-320PGBK BCI-321C 


インクタンクにごいてのご注意 

•インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造•分解はお勧めしません。 

•インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク 
成分によるとみ5れるプリントへッド部分の発熱-発煙事例*も報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 

(* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。） 

-非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具含への対応については、保守契約期間内または保罰期間内であっても有償となります。 

※インクタンクの交換については、『5く5く操作ガイド』の「インクタンクを交換する」を参照してください。 


紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ5ず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及罰券模造取締法第1条、第2条等 
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